
N° EQUIPO SERIAL MARCA MODELO ACCESORIO RIESGO

1 UNIDAD ODONTOLOGICA 1128 UMDS GAD DENTAL IIA

2 UNIDAD ODONTOLOGICA AS-005 UMDS V-920 IIA

3 COMPRESOR E326682 AUTOMAT 3000-12L IIA

4 COMPRESOR ___ GAD JWA20 IIA

5 AUTOCLAVE 3000-0014 AUTOMAT 3000-12L IIA

6 LASER TERAPEUTICO 43654 DMC THERAPY EC FIBRA PDT, MANILLA ILIB IIA

7 SCALER 40324A GAD DENTAL OSC002 IIA

8 LAMPARA FOTOCURADO K59875 VALO CORDLESS II

9 LASER DIODO PNH220947 DMC P1-G10

FIBRA, PUNTA BIOESTIMULACIÓN, 

PEDAL III

10 SUCCIONADOR PORTABLE O234 PULMO-MED 7E-A III

INVENTARIO DE EQUIPOS 

CODIGO

VIGENCIA:28/12/23

VERSION: 2.9



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO ULTRASONIDO

SERIE 40324A

MARCA GAD DENTAL

MODELO QSCOO2

ACCESORIO

GARANTIA NO

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA X MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE BASICO CONTRATADO

DOMACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION X HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION NEUMATICO

VOLTAJE PRESION 0.1bar ~ 5bar 3 MESES 6 MESES

AMPARAJE VEL (RPM) 16,000 CILCOS X MINU 4 MESES 12 MESES X

POTENCIA TEMP

FRECUENCIA PESO (g) 1KG

BATERIA VIDA UTIL 10 AÑOS

OBSERVACIONES

BIOMEDICO Jorge Catro Hernandez Recibe

I.D 1043004456 de sabanalarga I.D

3w – 20w

28kHz +- 3kHz

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

26/06/2017

01/22/2020

24V 

3



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO PIEZA DE MANO 

SERIE TU-B2

MARCA A1 ALTO TORQUE  PUSH BUTTON

MODELO

ACCESORIO

GARANTIA 6 MESES

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA X MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE X BASICO CONTRATADO X

DOMACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III X

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO ALTO RIESGO II b

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION X HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION NEUMATICO

VOLTAJE PRESION 40 PSI 3 MESES 6 MESES

AMPARAJE VEL (RPM)            350.000 4 MESES X 12 MESES

POTENCIA TEMP ESTE 135°

FRECUENCIA PESO (g) 74 GR

BATERIA VIDA UTIL 15 AÑOS

BIOMEDICO Jorge Catro Hernandez Recibe

I.D 1043004456 de sabanalarga I.D

Es un aparato de uso médico dental, que funciona con un micromotor neumático. Su composición es a base de rodamientos y bandas que van girando. Su uso queda reservado para 

los tejidos semiduros del diente como es el complejo dentino.                                                                                                                                                                      Cuenta con  triple vía de 

irrigación, ergonómica, press-button (PB), rodamientos cerámicos de alta duración. Ideal para cualquier prodecimiento dental.                                                                                                                                                

Lubricación diaria, realizar limpieza y lubricación interna periódicamente para evitar fallos, realizar cambio de rodamientos si e

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

TU: B2

2013DM-0010820

01/22/2020

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO MICROMOTOR

SERIE

MARCA MTI

MODELO

ACCESORIO CONTRA ANGULO 

GARANTIA NO

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE X BASICO CONTRATADO

DONACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION X HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION X NEUMATICO

VOLTAJE PRESION 35 -50 PSI 3 MESES 6 MESES

AMPARAJE VEL (RPM) 100- 20000 4 MESES X 12 MESES

POTENCIA TEMP ESTE 135°

FRECUENCIA PESO (g) 57 g

BATERIA VIDA UTIL 10 AÑOS

BIOMEDICO Jorge Catro Hernandez Recibe

I.D 1043004456 de sabanalarga I.D

El motor LynxTM Classic E-Type está diseñado y fabricado para ofrecer un rendimiento sin problemas durante años. Estas piezas de mano de par extremadamente alto, poco 

ruidosas, ligeras y perfectamente equilibradas son ajustables hacia delante y hacia atrás de 0 a 20.000 rpm.

    Lubricación diaria, realizar limpieza y lubricación interna periódicamente para evitar fallos,                                                                                                                                     Acoplamiento 

del accesorio con el motor: Norma ISO E-tipo                                                                                                                                                                                                           se puede esterilizar bajo 

01/22/2020

11115858

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

11115858

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO CONTRAANGULO

SERIE

MARCA MTI-B

MODELO

ACCESORIO NO

GARANTIA NO

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA X MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE X BASICO CONTRATADO

DOMACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION X HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION X NEUMATICO

VOLTAJE PRESION 40 PSI 3 MESES 6 MESES

AMPARAJE VEL (RPM)  22,000-27,000 4 MESES X 12 MESES

POTENCIA TEMP ESTE 135°

FRECUENCIA PESO (g) 74 GR

BATERIA VIDA UTIL 10 AÑOS

BIOMEDICO Jorge Catro Hernandez Recibe

I.D 1043004456 de sabanalarga I.D

Es un aparato de uso médico dental, que funciona con un micromotor neumático. Su composición es a base de rodamientos y bandas que van girando. Su uso queda reservado para 

los tejidos semiduros del diente como es el complejo dentino.                                                                                                                                                                      Cuenta con  triple vía de 

irrigación, ergonómica, press-button (PB), rodamientos cerámicos de alta duración. Ideal para cualquier prodecimiento dental.                                                                                                                                                

Lubricación diaria, realizar limpieza y lubricación interna periódicamente para evitar fallos, realizar cambio de rodamientos si es

01/22/2020

11115858

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

3w – 20w

28kHz +- 3kHz

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO CONTRA ANGULO

SERIE O197

MARCA NSK

MODELO

ACCESORIO NO

GARANTIA NO

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA DM-OOO4814

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA X MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE X BASICO CONTRATADO

DOMACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION X HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION X NEUMATICO

VOLTAJE PRESION 40 PSI 3 MESES 6 MESES

AMPARAJE VEL (RPM)  22,000-27,000 4 MESES X 12 MESES

POTENCIA TEMP ESTE 135°

FRECUENCIA PESO (g) 74 GR

BATERIA VIDA UTIL 10 AÑOS

BIOMEDICO Jorge Catro Hernandez Recibe

I.D 1043004456 de sabanalarga I.D

EContra angulo tipo  NSK, modelo llave.                                                                                                                                                                                                                           ergonómica, press-

button (PB), rodamientos cerámicos de alta duración. Ideal para cualquier prodecimiento dental.                                                                                                                                                

Lubricación diaria, realizar limpieza y lubricación interna periódicamente para evitar fallos, realizar cambio de rodamientos  y sistema de piñones si es

necesario. se puede esterilizar bajo 135° en bolsas individuales , no sumergir en liquido. 

01/22/2020

E7X03623

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO LAMPARA DE FOTOCURADO

SERIE K59875

MARCA VALO

MODELO CORDLESS 

ACCESORIO

GARANTIA 1 AÑO

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA 2014DM-0011463

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO AGUA MEDICO PROPIO

COMODATO CORRECTIVO AIRE BASICO CONTRATADO

DOMACION PREDICTIVO ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO X MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION NEUMATICO

VOLTAJE 3 MESES 6 MESES

POTENCIA ESTÁNDAR 4 MESES 12 MESES

POTENCIA PLUS

POTENCIA EXTRA

BATERIA

VALO Cordless puede usarse con las lentes especiales de VALO. Estas lentes facilitan y optimizan las muchas operaciones: emisión focalizada para la polimerización inicial de las 

carillas y la cementación de pernos de fibra, transiluminación para el diagnóstico, estabilización de la matriz para alcanzar óptimos puntos de contacto, la fotopolimerización de los 

empastes posteriores, etc. Tiene la ventaja que puede caerse ALMAcenamiento  temperatura : +10° Ca +40° , HUMEDAD RELATIVA 10% A 95% 

01/22/2020

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

100 a 240 voltios

LiFePO4): 

recargables

1000mw/cm2

1400mw/cm2

3200mw/cm2

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO

SERIE

MARCA

MODELO

ACCESORIO

GARANTIA

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA DM-OOO4814

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA X MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE X BASICO CONTRATADO

DOMACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION X HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION X NEUMATICO

VOLTAJE PRESION 3 MESES 6 MESES

AMPARAJE VEL (RPM) 4 MESES 12 MESES x

POTENCIA TEMP ESTE

FRECUENCIA PESO (g)

BATERIA VIDA UTIL

BIOMEDICO Jorge Catro Hernandez Recibe

I.D 1043004456 de sabanalarga I.D

EContra angulo tipo  NSK, modelo llave.                                                                                                                                                                                                                           ergonómica, press-

button (PB), rodamientos cerámicos de alta duración. Ideal para cualquier prodecimiento dental.                                                                                                                                                

Lubricación diaria, realizar limpieza y lubricación interna periódicamente para evitar fallos, realizar cambio de rodamientos  y sistema de piñones si es

necesario. se puede esterilizar bajo 135° en bolsas individuales , no sumergir en liquido. 

01/22/2020

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO Láser dental - Therapy XT

SERIE 43654

MARCA  DMC Equipamentos Dental

MODELO

ACCESORIO  1 protector ocular para el paciente, 1 gafas profesionales , FIBRA para PDT

GARANTIA 1 año

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA DM-OOO4814

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA X MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE X BASICO CONTRATADO

DOMACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a X

PREVENCION HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION NEUMATICO

SN fuente aliment Frecuencia de voltaje 50/60 Hz 3 MESES 6 MESES

lote de bateria Batería 4 MESES 12 MESES

Tensión de alimentación

Energía de entrada

247449

03/03/2022

Therapy EC

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

Láser infrarrojo:  808 nm ± 10 nm  - Poder útil de la unidad emisora: 100 mW ± 20%   -   Láser Rojo (Indicador Láser):Longitud de onda 660 nm ± 10 nm - Potencia neta del emisor: 0,5 

mW - 2,5 mW  - Láser Rojo:  Longitud de onda  -- 660 nm ± 10 nm  --- Potencia neta del emisor: 100 mW ± 20%                                                                                                TEMPERATURA 

DE USO : 10ºC - 30ºC             Las luces del láser pueden causar lesiones en los ojos. Las personas que están en el sitio deben protegerse contra la emisión de luces del láser. Therapy 

XT suministra tres lentes verdes (uno para el operador, el otro para el asistente y el otro para el paciente). Solo los anteojos suministrados por DMC deben usarse con el equipo.• 

Nunca mire directamente a la luz del láser. Nunca lo dirija a ninguna persona, excepto si ella esté en tratamiento.• Las superficies brillantes pueden reflejar la luz del láser hacia los 

ojos.

3

100-240 V~

25 VA

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Li-ion 3,7V 18650 con 

circuito de protección





CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO LASER PION

SERIE PNH220947

MARCA DMC

MODELO

ACCESORIO

GARANTIA 1 AÑO

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA 2019EBC-0020372

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE BASICO CONTRATADO x

DOMACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

LASER

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION X HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION X NEUMATICO

ENERGIA POTENCIA DE BATERIA 3500mAh 3 MESES 6 MESES

PARAMETROS 

DE ENTRADA PESO
 ≤2KG NW 

4 MESES 12 MESES x

POTENCIA POTENCIA 

MAXIMA 16W

CAIDA DE VOLTAJE

LONGITUD 

DE ONDA
810nm/980nm

BATERIA FRECUENCIA Hasta 20KHz

BIOMEDICO Recibe

I.D I.D

El P1 es un producto láser portátil diseñado para cirugía láser médica oral. Este 

dispositivo es solo para uso profesional y sus usos quirúrgicos solo deben ser 

administrados por o bajo la supervisión de un profesional capacitado. El producto está 

dedicado a médicos y pacientes con una experiencia de tratamiento segura y eficaz.

El láser de diodo médico utiliza láseres de diodo de arseniuro de aluminio y galio 

(GaAlAs) como fuente de energía. La energía láser se envía al área quirúrgica 

06/08/2022

P1-G10

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

FIBRA Quartz

100-

240VAC,50/60

18VDC，5.55A

IEC 61000-4-11

LION

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO SUCCIONADOR PORTABLE

SERIE 234

MARCA Pulmo-med

MODELO

ACCESORIO

GARANTIA 1 AÑO 

F.INSTALACION

REGISTRO INVIMA 2010DM-0006598

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO AGUA MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE BASICO CONTRATADO X

DOMACION PREDICTIVO ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION NEUMATICO

VOLTAJE 3 MESES 6 MESES

POTENCIA ENTRADA 4 MESES 12 MESES x

BIOMEDICO Recibe

I.D I.D

Poder de succión de 15 LPM, permite amplio poder de succión, irrigación y aspiración de secreciones en la vía aérea. Motor libre de lubricación (aceite) alta presión de vacío. 

Protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados, control regulable de aspiración, cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado, 

fácil de transportar, capacidad de la botella de 1000 C.C., botella plástica reusable, alimentación 110 Vol. / 50 – 60 HZ. Accesorios:1 botella de 1000 C.C, manguera para succión, 1 

filtro antibacteriano 

01/22/2020

7E-A

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

110V-60HZ

90VA

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE



CODIGO

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS VIGENCIA

VERSION 2.8

EQUIPO generador de ozono

SERIE

MARCA living less stress

MODELO

ACCESORIO DIFUSORES , Racores Luerlock, Manguera siliconada, Tapones plásticos, Pedal, alta frecuencia

GARANTIA 1 año

F.INSTALACION

TIPO DE ADQUISICION TIPO DE ADQUISICION ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN MANTENIMIENTO

COMPRA X PREVENTIVO X AGUA X MEDICO PROPIO X

COMODATO CORRECTIVO X AIRE X BASICO CONTRATADO

DOMACION PREDICTIVO X ELECTRICIDAD X APOYO X

OTROS OTROS

CUAL CUAL

UBICACIÓN CLASIFICACION BIOMEDICA TECNOLOGIA PREDOMINANTE RIESGO

FIJA DIAGNOSTICO MECANICO MUY ALTO RIESGO III

MOVIL X TRATAMMIENTO X ELECTRICO X ALTO RIESGO II b X

MANT. DE VIDA ELECTRONICO MODERADO RIESGO II a

PREVENCION X HIDRAULICO BAJO RIESGO I

REHABILITACION X NEUMATICO

VOLTAJE Concentración de ozono generado
2mg/l 3 MESES 6 MESES

CORRIENTE DE 

CONSUMO
 4mg/min 

4 MESES 12 MESES x

POTENCIA Eficacia 5.88 g/kWh

EFICACIA 0.01 a 1 litro por minuto

POTENCIA CONSUMO Pot

enc

ia 

Potencia 

consumida 

por la celda 
10 W

desarrollado especialmente para los odontólogos que desean aplicar ozono en diversas patologías como: ATM, periodoncia, endodoncia, implantología, estética, blanqueamiento y estética 

facial. Posee 5 funciones que son de Infiltración, Insuflación, Campana , Blanqueamiento y Ozonización de líquidos.                                                                                                            El equipo 

tiene una concentración máxima de 30% a 2 tipos de producción: Aire y Oxígeno. El equipo cuenta con destructor de ozono. Y un sistema de vacuum para diferentes tratamientos. El 

equipo tiene una concentración de ozono que depende del flujo de oxígeno.

De 55.6mcg/ml a un flujo de 0,1L/min hasta 9.0mcg/ml a un flujo de 1,0L/min.

Producción de 

ozono

Flujo de oxígeno: 

05/22/2023

ozono d1

CARACTERISTICAS TECNICAS FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

110 V

3.4 A

40.8 W

34.28 g/kWh

10W

DESCRIPCIÓN, REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE



BIOMEDICO Recibe

I.D I.D






